
• Provista con 2 cabezales giratorios de lavado con agua
a presión basado en el sistema de lavado multidireccional
• Construidos en acero inox AISI-304
• Ruedas para facilitar movimiento por bodega
• Lavado total de la barrica
• Ciclo de lavado:

- LAVADO - VAPOR - LAVADO (general)
- (Al gusto del consumidor)

LAVABARRICAS DUAL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
100 Bar  
30 l/m
0,5 CV

230/400 V
10 CV

100 Bar  
30 l/m
1 CV

230/400 V
10 CV

100 Bar  
30 l/m
2,5 CV

230/400 V

Presión de trabajo: 
Caudal mínimo: 
Potencia:  
Tensión:  
Máquina presión: 10 CV

DUAL M DUAL SM DUAL AUT

MANUAL
• Subida y bajada por el operario
• Giro de barricas para lavado de forma manual
• Subida de cañas manual

SEMIAUTOMÁTICO
• Subida y bajada automática
• Giro de barricas manual
• Motor reductor de subida automática hasta escasos
centímetros de la barrica para centrado

AUTOMÁTICO
• Subida y bajada automática
• Giro de barricas automático
• Centrado de barricas automático

CARACTERÍSTICAS: 




